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(57) Abstract: The invention relates to a clip- or sheath-type holder (6) comprising a partial plug-in part, (area (7» and a snap-on 
part (area (8», for housing a combination (10) of small parts or individual accessories for the vacuum cleaner. The holder (6) is 
permanently fixed to the bow of a tubular handle (1), in such a way that the user has all the accessories to hand and can easily 

a. interchange said accessories. The combination (10) of accessories is inserted into the housing body (6) on one side and is snapped 

JJ^ into place by means of a pivoting motion, in such a way that it is fixed on all sides. 
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(57) Zusammen fassung: Durch die Erfindung wird ein schellen- oder hiilsenformiger Halter (6) mit einem partiellen Steckteil, nam- 
lich dem Bereich (7), sowie einem Schnappteil, namlich dem Bereich (8), zur Aufnahme einer Kombination (10) von Kleinteiien oder 
von einzelnen Zubehorteilen fur den Staubsauger geschaffen. Der Halter (6) ist am Bogen eines Rohrgriffs (1) unverlierbar befestigt, 
so dass der Bediener in Handnahe samtliche Zubehorteile zur Verfugung hat und diese leicht auswechseln kann. Die Kombination 
(10) der Zubehorteile wird einseitig in den Aufnahmekorper des Halters (6) eingestcckt und durch Einschwenken eingeschnappt, so 
dass sie nach alien Seiten fixiert isl. 
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Halter fur Zubehorteile eines Staubsaugers 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur Aufbewahrung von Zubehorteilen fur 
einen Staubsauger, die einen mit einem Saugrohr verbindbaren sowie mit einem 
5 Staubsauger in Verbindung bringbaren Rohrgriff und einen uber Befestigungsmittel mit 
dem Rohrgriff verbundenen Halter zur Aufnahme der Zubehorteile umfasst. 

Eine derartige Vorrichtung zur Aufbewahrung von Zubehorteilen ist bereits aus der 
EP 0 747 000 B1 bekannt. Grundsatzlich besteht bei Staubsaugern das Problem, je nach 

10 Beschaffenheit der zu reinigenden Oberflache einen fur die Oberfiache adaquat 
ausgebildeten Vorsatz auf das Staubsaugerrohr zu stecken. Dementsprechend gibt es 
Mobelpinsel, Fugendiisen, Polsterdusen, Burstvorsatze und ahnliches, urn eine optimale 
Reinigung zu erzielen. Fur den Bediener besteht das Problem darin, all diese 
Vorsatzstucke moglichst schnell zur Hand zu haben, um leicht zwischen verschiedenen 

15 zu reinigenden Oberflachen hin- und herwechseln zu konnen. Dabei soil ein lastiges 
Verraumen der Vorsatze in dem Gehause des Staubsaugers selbst entfallen. Gemafc der 
EP 0 747 000 B1 ist bereits ein Handgriff bekannt, der aus zwei unter einem stumpfen 
Winkel miteinander verbundenen Rohrstucken besteht, an die ein Halter zur Aufnahme 
der Zubehorteile befestigt werden kann. Der Halter bildet somit eine derartige Vorrichtung 

20 zur Aufbewahrung von Zubehorteilen. Eines der beiden Rohrstucke ist mit einem Haken 
versehen, der mit einer entsprechenden Ausnehmung an dem Halter korrespondiert, so 
dass dieser mit seinem einen Ende auf den Haken aufgesteckt werden kann, wahrend der 
Halter mit seinem anderen Ende mittels eines das andere Rohrstuck um mehr als die 
Halfte des Umfangs des anderen Rohrstucks umgreifenden Vorsprungs aufclipsbar ist. 

25 

Aus der WO 00/47101 ist ein weiterer Halter zur Aufnahme von Zubehorteilen fur einen 
Staubsauger bekannt. Auch dieser Halter ist losbar mit dem Rohrgriff verbunden, wozu 
ein Kopplungsglied dient, das an dem Halter angebracht ist. Das Kopplungsglied erstreckt 
sich im wesentlichen parallel zu dem Rohrgriff und umfasst ein Ruckenteil, das 
30 kreisbogenfdrmig ausgebildet und sich an den inneren Umfang des Rohrgriffs 
anschmiegt 
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Es ist die Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art derart 
weiterzubilden, dass eine einfache und kostengunstige Unterbringung von Zubehorteilen 
gewahrleistet ist. 

5 Drese Aufgabe wird gemaS Patentanspruch 1 dadurch gelost, dass der Halter wenigstens 
einseitig unlosbar mit dem Rohrgriff verbunden ist. 

Durch die erfindungsgemafce Losung wird eine stabile und feste Verbindung zwischen 
dem Halter und dem Rohrgriff geschaffen, die eine schnelle und sichere Unterbringung 
10 der Zubehorteile des Staubsaugers gewahrleistet. Dabei besteht auch nicht die Gefahr, 
dass der Halter nach Entfernen von dem Rohrgriff verloren geht, wie es bei den 
bekannten Haltern moglich ist. 

Bei der erfindungsgemaBen Losung muss nur wenig Material fur die Ausformung des 
15 Halters eingesetzt werden. Gleichwohl zeichnet sich dieser durch eine hohe Formstabilitat 
aus, weil er fest mit dem Rohrgriff verbunden ist. Durch die Bildung eines von einer Hand 
durchgreifbaren freien Bereichs zwischen dem Rohrgriff und dem Halter wird auch eine 
ergonomische Benutzung des Rohrgriffs ermoglicht, wobei gleichzeitig alle Zubehorteile in 
unmittelbarer Nahe fur den Zugriff der Bedienungsperson zur Verfugung stehen. 

20 

Mit Vorteil ist der Halter unterhalb des Rohrgriffs angeordnet. 

Bevorzugt wird der Halter im wesentlichen sehnenformig ausgebildet, wahrend der 
Rohrgriff kreisbogenformig ausgebildet ist. In diesem Fall entsteht eine besonders 
25 kompakte Anordnung von Rohrgriff und Halter. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform ist der Halter im Anschluss an eine seiner 
Befestigungen an dem Rohrgriff hohlzylindrisch ausgebildet so dass Zubehorteile aus 
einem von auSen zuganglichen Teil des Halters in den hohlzylindrischen Bereich des 
30 Halters hineingeschoben werden, wahrend die Zubehorteile in einem anderen Bereich 
des Halters durch eine elastisch federnd ausgebildete Wandung des Halters gehalten 
werden, die die Zubehorteile um mehr als die Halfte ihres zylindrischen Umfangs umgibt. 
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Bevorzugt ist der Bereich an dem Halter, in dem dieser uber den groSten Teil seines 
Umfangs often ist, so ausgebildet, dass auch das Einbringen von Zubehorteilen 
ermoglicht wird, die teilweise einen groSeren Umfang haben als der Halter. 

5 Nachfolgend wird die Erfindung in einem Ausfuhrungsbeispiel anhand der Figuren naher 
erlautert. Diese zeigen: 

Fig. 1 einen mit einem Halter ausgestatteten Rohrgriff, 

10 Fig. 2 eine Anordnung mit Zubehorteilen, und 

Fig. 3 den Halter fur den Rohrgriff gemaft Fig. 1 . 

Ein Rohrgriff 1 (Fig. 1) ist als Rohr ausgebildet und kreisbogenfdrmig gebogen. Es weist 

15 eine Grifffiache 2 auf. Der Rohrgriff 1 weist an seinem einen Ende einen Anschlussstutzen 
3 zur Verbindung mit einem Saugschlauch und an seinem anderen Ende einen 
Anschlussstutzen 4 zur Verbindung mit einem Saugrohr auf. Auf der Unterseite eines 
zwischen dem Anschlussstutzen 4 und dem Rohrgriff 1 liegenden Bereichs 5 ist ein Halter 
6 unlosbar angeschlossen. Der Halter 6 ist im wesentlichen sehnenformig zu dem 

20 Kreisbogen des Rohrgriffs 1 angeordnet und erstreckt sich zwischen dem Bereich 5 und 
dem Anschlussstutzen 3. Der Halter 6 ist schellen- oder hulsenformig ausgebildet. Im 
Anschluss an den Bereich 5 ist an dem Rohrgriff 1 ein zu dem Halter 6 gehoriges 
rohrtermiges Anschlussteil 7 vorgesehen. Das Anschlussteil 7 geht uber in einen 
Rohrbereich 8, der auf der von dem Rohrgriff 1 abgewandten Seite derart geoffnet ist, 

25 dass eine Kombination 10 von Zubehorteilen (Fig. 2) einerseits in den Bereich 5 
hineinschwenkbar und von unten in dem Bereich 8 wenigstens teilweise zuganglich ist. 
Dabei ist der Bereich 8 vorzugsweise so ausgebildet, dass er wenigstens teilweise mehr 
als die Halfte des Umfangs der Kombination 10 der Zubehorteile umgreift. Wenigstens in 
dem Bereich 8 ist der Halter 6 elastisch ausgebildet, so dass die Wandung des Bereichs 8 

30 beim Hineinschwenken oder Hineinschieben der Kombination 10 der Zubehorteile 
elastisch zuriickweicht und, nachdem diese hineingeschoben sind, diese formschlussig 
und/oder kraftschlussig lagert 
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